



 

1. Fläkt 

Avgasfläkt för evakuering av förbränningsgaser.

Fläkten är en del av systemets funktion och ingår även som en del av 
säkerhetssystemet. Den säkerställer att avgaser förs bort på ett 
kontrollerat sätt och att eldstaden får rätt driftförutsättningar.


2. Takhuv 

Takhuv placeras på tak med snöfri höjd 600 mm, oavsett placering.

Ljuddämpare placeras normalt i takhuven. Det är i regel den mest 
lämpliga placeringen, eftersom ljuddämpningen då sker närmast fläkten 
och utan att ta utrymme i den invändiga byggnaden.






3. Skorsten / avgaskanal 

Systemet kräver CE-märkt isolerad avgaskanal enligt gällande krav i 
BBR.

Avgaskanalen utförs normalt som isolerad kanal med angivet avstånd till 
brännbart material. I denna lösning är riktvärdet 10 mm avstånd till 
brännbart, förutsatt att vald kanal och installation är godkänd för detta.


Avgaskanalen kan även dras horisontellt, med fläkt placerad i fasad. 
Detta kan vara ett alternativ när takgenomföring inte är möjlig eller 
önskvärd.

En fasadplacerad fläkt ger dock ofta en något sämre ljudbild, eftersom 
fläkten hamnar närmare öppning, uteplats eller vistelsezon.


4. Omramning / inbyggnad 

Inbyggnad runt hela insatsen utförs med obrännbara material.

För öppna gaseldar kan inbyggnaden normalt utföras med exempelvis:

• 1 × 50 mm silikatskiva

• eller 45 mm plåtregel med stenull samt 10 mm minerit

• eller annan likvärdig, godkänd uppbyggnad


Val av uppbyggnad beror på konstruktion, ytmaterial, mått, brandkrav 
och hur eldstaden integreras i rummet.




 

5. Konvektion / värmeutsläpp 

En öppen gaseld genererar måttligt med värme jämfört med en sluten 
gaseld med glas.

Vid en stabil inbyggnad, till exempel med keramik, sten eller annat 
värmetåligt material, krävs i regel ingen omfattande avluftning. 

Om ytan är spacklad, putsad eller utförd med material som är känsliga 
för temperaturpåverkan rekommenderas ett mindre värmeutsläpp i 
ovankant.

Som riktvärde används cirka 100 cm² fri öppningsarea, exempelvis 
genom slits eller galler.



7. Tilluft 

Urban tar normalt tilluft bäst direkt från rummet.

Tilluften kan lösas genom exempelvis:

• ventilerad sockel ( 1 )

• slits / galler ( 2 )

• ventilerad inspektionslucka ( 3 )


Öppningen behöver inte alltid placeras synligt framifrån. Den kan i vissa 
fall placeras dolt på sidan, bakom insatsen eller en bit från själva 
eldstaden, beroende på konstruktion och luftvägar.

I vissa projekt kan tilluft anslutas via rör utifrån. En sådan lösning bör 
normalt förses med spjäll, så att luftflödet kan stängas eller regleras när 
eldstaden inte används.


6. Spisinsats utan glas 

Den öppna gasinsatsen är CE-märkt enligt gällande regelverk och är 
avsedd att användas utan fast glasfront.


Vid öppningshöjder över 500 mm kompletteras öppningen normalt med 
glaskjol.

Glaskjol kan användas vid större öppningshöjder och gör det möjligt att 
uppnå högre öppning utan att förändra insatsens grundprincip som 
öppen gaseld.


Standardutföranden är normalt:

• 500 mm öppning utan glaskjol

• 750 mm öppning med glaskjol




8. Gasolförråd 

Gasolförråd placeras i första hand utomhus.

Oavsett placering ska gasolförrådet kunna ventileras ut i det fria enligt 
gällande regler. Placering, ventilation och skyddsavstånd behöver därför 
kontrolleras i varje projekt.

Gasledning dimensioneras utifrån:

• ledningslängd

• antal brännare

• brännarnas storlek

• total effekt



